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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310

Měsíc Rok
	Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 
Část 2-7-3: Detektory narušení – 
Detektory rozbíjení skla (aktivní)
	ČSN
CLC/TS 50131-2-7-3
ZMĚNA Z1
33 4591


Amendment

Amendement

Änderung

ČSN CLC/TS 50131-2-7-3 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-7-3: Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla (aktivní) z února 2010 se mění takto:

Do Národní předmluvy se do článku Upozornění na používání této normy doplňuje jako první tento odstavec:
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 50131-2-7-3 (33 4591) ze září 2013, která tuto normu zcela nahradí od 2015-08-13.

Vypracování změny normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm o. p. s. , IČ 63839911, Ing. Jan Klügl a Ing. Miroslav Urban
Technická normalizační komise: TNK 124  EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová
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Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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