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ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.040.20

Měsíc Rok
	Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost –
Část 1-3: Bezpečnost – Spotřebiče se sklokeramickou
varnou deskou
	ČSN
EN 30-1-3+A1


06 1410


Domestic cooking appliances burning gas – 
Part 1-3: Safety – Appliances having a glass ceramic hotplate

Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux – 
Partie 1-3: Sécurité – Appareils comportant une table de travail vitrocéramique

Haushalt-Kochgeräte für gasförmige Brennstoffe – 
Teil 1-3: Sicherheit – Geräte mit Glaskeramik-Kochteil

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-1-3:2003+A1:2006. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 30-1-3:2003+A1:2006. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 30-1-3 (06 1410) z dubna 2004.
Národní předmluva

Změny proti předchozí normě
Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 ze září 2006. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami ! ". Vypuštěný text je zobrazen takto „! vypuštěný text "“, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky.

Informace o citovaných dokumentech

EN 30-1-1:1998 zavedena v ČSN EN 30-1-1:1999 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

EN 30-1-4:2002 zavedena v ČSN EN 30-1-4:2003 (06 1410) Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-4: Bezpečnost – Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou
EN 498 zavedena v ČSN EN 498 ed. 2 (06 1454) specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Rožně pro venkovní použití včetně kontaktních grilů
EN 437:2003+A1:2009 zavedena v ČSN EN 437+A1:2009 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů
EN 60068-2-75 zavedena v ČSN EN 60068-2-75 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)
EN 60335-2-6:1999 nezavedena1) 
Souvisící ČSN

ČSN ISO 1000 (01 1301) Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek

ČSN 06 1000 Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv – Termíny a definice

ČSN EN 676 (07 5802) Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ( 5 bar –
Provozní požadavky

Citované předpisy

Směrnice Rady 90/396/EHS (90/396/EEC) ze dne 29. června 1990, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 22/2003 Sb., ze dne 11. února 2003, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, v platném znění.
Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).
Vypracování normy

Zpracovatel: Remeš Brno, IČ 15557448, Petr Remeš, Ivana Petrašová

(Zpracovatel původní normy: Josef Novák, IČ 12345678)
Technická normalizační komise: TNK 26 Spotřebiče na plynná, kapalná a pevná paliva

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Hušák

EVROPSKÁ NORMA
EN 30-1-3:2003+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
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Nahrazuje EN 30-1-3:2003
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Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2003-07-02 a obsahuje změnu 1, která byla schválena CEN dne 2006-09-29.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
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Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

( 2006 CEN
Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky 
Ref. č. EN 30-1-3:2003+A1:2006 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.
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Evropská předmluva

Tento dokument (EN 30-1-3:2003+A1:2006) vypracovala technická komise CEN/TC 49 Varné spotřebiče na plynná paliva, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2007 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2007.
Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.
Tento dokument zahrnuje změnu A1 schválenou CEN dne 2006-09-29.

Tento dokument nahrazuje EN 30-1-3:2003.

Začátek a konec textu vloženého nebo upraveného změnou jsou vyznačeny značkami ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tato norma se má používat spolu s EN 30-1-1 nebo EN 30-1-4, a je-li to vhodné, s EN 30-1-2.

Požadavky na hospodárné využití energie jsou uvedeny v EN 30-2-1, popř. EN 30-2-2.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.
5.1.4.3 Sklokeramická deska

Materiály použité pro sklokeramické desky musí mít mechanické vlastnosti, které při běžném používání zajišťují odolnost proti poškození (trvanlivost).

Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže po provedení zkoušky podle 7.6.1 povrch sklokeramické desky není porušen a nevykazuje žádné praskliny ani trhliny.

U spotřebičů, které mají pod skleněným nebo sklokeramickým povrchem umístěny části pod napětím, musí být splněny požadavky uvedené v ! vypuštěný text " ! 13.3 " v EN 60335-2-6:1999.
1)	ČSN EN 60335-2-6:2000, která přejímala EN 60335-2-6:1999, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.






© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, RRRR
XXXXX
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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